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Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priflaboratorium

IBQ Institut fiir Baustoff-Qualitdtssicherung GmbH
Erich-Herion-StraRe 1, 70736 Fellbach

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Physikalisch-chemische Untersuchungen von Asphaltmischgiitern, Bitumen und
bitumenhaltigen Bindemitteln; Asphaltvolluntersuchungen fiir die Eignung im StraRenbau
und beim Bau von Deponien; zerstorungsfreie Priifungen der fertigen Asphaltschicht

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 01.03.2022 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-20197-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 3 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-20197-01-00

Eoety- loe

Berlin, 01.03.2022 Im Auftrag Dipl.-Ing. Evelyn Kérner
Fachbereichsleiterin

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.htm/

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitdtsbewertungsstelle in
unveranderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die
Uber den durch die DAKkS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemdl des Gesetzes lber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG)

sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates tiber die Vorschrif-
ten flr die Akkreditierung und Marktiiberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von
Produkten.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20197-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 01.03.2022
Ausstellungsdatum: 01.03.2022

Urkundeninhaber:

IBQ Institut fiir Baustoff-Qualitatssicherung GmbH
Erich-Herion-Stralle 1, 70736 Fellbach

Prifungen in den Bereichen:

Physikalisch-chemische Untersuchungen von Asphaltmischgiitern, Bitumen und bitumenhaltigen
Bindemitteln; Asphaltvolluntersuchungen fiir die Eignung im StraRenbau und beim Bau von
Deponien; zerstorungsfreie Priifungen der fertigen Asphaltschicht

Dem Priiflaboratorium ist, ohne das es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Prifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfligt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAKKS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 3



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20197-01-00
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1. Prifverfahren im Zuge von Asphaltmischgut-Volluntersuchungen

DIN EN 12697-1
2020-05

DIN EN 12697-2
2019-10

DIN EN 12697-3
2019-03

DIN EN 12697-5
2019-03

DIN EN 12697-6
2020-05

DIN EN 12697-8
2019-03

DIN EN 12697-27
2017-08

DIN EN 12697-28
2020-05
DIN EN 12697-30

2019-03

FGSV-Nr. 743
2001

FGSV-Nr. 774
2012

DGGT AK 2.3
2015

Gltig ab:

Asphalt - Prifverfahren - Teil 1: Loslicher Bindemittelgehalt

Asphalt - Prifverfahren - Teil 2: KorngroRenverteilung

Asphalt - Priifverfahren - Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels:
Rotationsverdampfer

Asphalt - Prifverfahren - Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

Asphalt - Priifverfahren - Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekdrpern

Asphalt - Priifverfahren - Teil 8: Bestimmung von volumetrischen
Charakteristiken von Asphalt-Probekorpern

Asphalt - Priifverfahren - Teil 27: Probenahme

Asphalt - Prifverfahren - Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur
KorngroRenbestimmung

Asphalt - Priifverfahren - Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-
Verdichtungsgerat

Arbeitsanleitung flir den Einsatz radiometrischer Gerate fir
zerstorungsfreie Dichtemessungen auf Asphaltschichten

Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicken von
Oberbauschichten im StraBenbau: TP D-StB 12

Abschnitt 2.2: Elektromagnetische Dickenmessungen nach dem Puls-
Induktionsverfahren

Guterichtlinie Abdichtungskomponenten aus Deponieasphalt
Anlage 1.1: Priifung der Durchldssigkeit von dichten Beldgen mit einer
Vakuumglocke

01.03.2022
Ausstellungsdatum: 01.03.2022
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2. Priifverfahren fiir Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel

DIN EN 1426 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der

2015-09 Nadelpenetration

DIN EN 1427 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des

2015-09 Erweichungspunktes - Ring- und Kugel-Verfahren

DIN EN 14770 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des komplexen
2012-08 Schermoduls und des Phasenwinkels - Dynamisches Scherrheometer (DSR)
DIN EN 14771 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der

2012-08 Biegekriechsteifigkeit - Biegebalkenrheometer (BBR)

DIN EN 12607-1
2015-01

DIN EN 13398

2018-02

DIN EN 14769
2012-08

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Bestdndigkeit
gegen Verhartung unter Einfluss von Warme und Luft - Teil 1: RTFOT-
Verfahren

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der elastischen
Rickstellung von modifiziertem Bitumen

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Beschleunigte Langzeit-Alterung
mit einem Druckalterungsbehalter (PAV)

Verwendete Abkiirzungen:

DGGT Deutsche Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europdische Norm

FGSV  Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und Verkehrswesen e. V.

Glultig ab:

01.03.2022
Ausstellungsdatum: 01.03.2022
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