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Asphalt - Prüfverfahren - Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt 2020-05

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 2: Korngrößenverteilung 2025-02

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels:

Rotationsverdampfer
2019-03

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 5: Bestimmung der Rohdichte 2019-03

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-

Probekörpern
2024-01 

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 8: Bestimmung von volumetrischen

Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern
2019-03

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 27: Probenahme 2020-05

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung

des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngrößenbestimmung
2020-05 

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-

Verdichtungsgerät
2019-03
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online geführte Anlage zum QM-System

Prüfnorm gemäß Akkreditierung:

1. Bereich Prüfverfahren im Zuge von Asphaltmischgut-Volluntersuchungen

DIN EN 12697-1

DIN EN 12697-3

DIN EN 12697-5

DIN EN 12697-6

DIN EN 12697-8

DIN EN 12697-27

DIN EN 12697-28

DIN EN 12697-30

 2. Prüfverfahren von Asphaltschichten im Straßenbau



Arbeitsanleitung für den Einsatz radiometrischer Geräte für

zerstörungsfreie Dichtemessungen auf Asphaltschichten
2001-07

Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im 

Straßenbau: TP D-StB 12 

Abschnitt 2.2: Elektromagnetische Dickenmessungen nach dem Puls-Induktionsverfahren

2012

Güterichtlinie Abdichtungskomponenten aus Deponieasphalt

Anlage 1.1: Prüfung der Durchlässigkeit von dichten Belägen mit einer

Vakuumglocke

2015-09

Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Depth Using

a Volumetric Technique
2019-06

Oberflächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen - Prüfverfahren -

Teil 1: Messung der Makrotexturtiefe der Fahrbahnoberfläche mit Hilfe

eines volumetrischen Verfahren

2010-10

FGSV 405-1: Technische Prüfvorschriften für Texturmessungen im Verkehrswegebau – Teil: 

Zirkulares Texturmessverfahren (ZTM)
2020-12

Charakterisierung der Textur von Deckschichten unter Verwendung von

Oberflächenprofilen - Teil 1: Bestimmung der mittleren Profiltiefe (ISO

13473-1:2019, korrigierte Fassung 2021-06)

2021-11

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Nadelpenetration 2025-01

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Erweichungspunktes - Ring- 

und Kugel-Verfahren
 2015-09 

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des komplexen

Schermoduls und des Phasenwinkels - Dynamisches Scherrheometer (DSR)
2012-08

FGSV-Nr. 774

FGSV-Nr. 743

DGGT AK 2.3

ASTM E965-15

DIN EN 13036-1

TP Textur-StB (ZTM)

DIN ISO 13473-1

3. Bereich Prüfverfahren für Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel

DIN EN 1426

DIN EN 1427

DIN EN 14770



Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Beständigkeit

gegen Verhärtung unter Einfluss von Wärme und Luft - Teil 1: RTFOTVerfahren
2025-01

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der elastischen

Rückstellung von modifiziertem Bitumen
2018-02

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Beschleunigte Langzeit-Alterung

mit einem Druckalterungsbehälter (PAV)
2023-09

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Biegekrichsteifigkeit -

Biegebalkenrheometer (BBR)
2023-09
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